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VANĂ HIDRAULICĂ CAMERĂ SIMPLĂ 

SINGLE CHAMBER HYDRAULIC VALVE  
AS-E/V 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE: TECHNICAL FEATURES: 
DIAMETRE : Τip cu racord filetat 1 ½” ... 2 ½” SIZES : Type threaded 1 ½” up to 2 ½” 

: Τip cu flanşe plate DN 50 … DN 150 : Type flanged DN 50 up to DN 150 
  :   

PRESIUNE DE 
LUCRU : PN10, PN16,   
TEMPERATURA 
DE LUCRU : -10οC … +80 οC 

WORKING 
PRESSURE : PN10, PN16,   
WORKING 
TEMPERATURE : -10οC up to +80 οC 

      
VOPSIRE : Εpoxy grosime 200 µ.m COATING : Epoxy 200µ. 

  
 

 
 

MATERIALE COMPONENTE: MATERIALS: 
Corp : GGG40-50, DIN1693 / EN1563 Body : GGG40-50, DIN1693 / EN1563 
 
Capac  : GGG40-50, DIN1693 / EN1563 Cover : GGG40-50, DIN1693 / EN1563 

 
Arc : Oţel inox AISI 302 Spring : Stainless steel AISI 302 
        
Ghidaj Arc : Poliamidă Spring seat : Polyamide 

    
Elanşare   : EPDM   Elastic sealing : EPDM 

 
Racorduri : PN10,16: RILSAN Pipes : PN10, 16: RILSAN 

  
Robineţi cu sferă şi 
fitinguri 

: Bronz Mini valves and 
control fittings 

: Bronze 
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VANĂ HIDRAULICĂ CU CAMERĂ SIMPLĂ 
DIAPHRAGMATIC VALVE SINGLE CHAMBER 

 
Τip ΑS-Ε/V-00 corp cu flanşe Type AS-E/V-00 double flanged 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIUNI (mm) / GREUTATE (kg) 
DIMENSIONS (mm) / WEIGHTS (kg) 

DN D h H L W kg 
50 165 85 175 220 110 10 
65 185 95 175 220 110 12 
80 200 100 260 280 190 21 

100 220 110 260 280 190 22 
125 250 125 300 400 260 42 
150 285 145 300 400 260 44 

Flanşe executate conform: / Flange drilling: DIN 2501 / EN 1092-2 
 
 

Τip ΑS-R/V-00 cu filet Type AS-R/V-00 threaded 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIUNI (mm) / GREUTATE (kg) 
DIMENSIONS (mm) / WEIGHTS (kg) 

Size D h H L W kg 
1 ½’’ 81 40,5 99 220 110 4,45 
2’’ 86 43 102 220 110 4,50 

2 ½’’ 100 50 107 220 110 4,55 
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 APLICAŢII / APLICATIONS 
 

 
 
 
 
 

VANĂ SOLENOID ON/OFF  
AS-E/V-10 

Vană de control hidraulic cu cameră simplă şi 
comandă cu electroventil normal 
închis/deschis. Se produce o închidere sau 
deschidere controlată în urma unui semnal 
de comandă de la electroventilul cu 3 căi. 

SOLENOID ON/OFF VALVE  
AS-E/V-10 

Hydraulic Diaphragm control valve with 
solenoid, single chamber. 
The valve opens and closes smoothly with 
receiving electrical signals from a three-way 
electromagnetic valve. 

 
 
 
 
 

VANĂ REDUCTOARE DE PRESIUNE 
AS-E/V-20 

 
Vană de control hidraulic cu cameră simplă şi 
pilot de comandă pentru reducerea presiunii 
din aval indiferent de fluctuaţiile din amonte. 

PRESSURE REDUCING VALVE  
AS-E/V-20 

 
Hydraulic Diaphragm Pressure reducing valve 
single chamber; will mentain a certain 
pressure to the outlet pipe. 

 
 
 
 
 

VANĂ DE REDUCERE ŞI MENŞINERE DE 
PRESIUNE AS-E/V-20-23 

 
Vană de control hidraulic cu cameră simplă şi 
doi piloţi de comandă pentru menţierea 
presiunii din amonte şi aval constante 
indiferent de fluctuaţiile din reţea. 

PRESSURE REDUCING / MENTAINING 
VALVE AS-E/V-20-23 

 
Hydraulic Diaphragm Pressure reducing valve 
single chamber; will mentain a certain 
pressure to the outlet pipe and a certain 
pressure to the inlet. 

 

 
 
 
 
 

VANĂ DE PROTECŢIE  
AS-E/V-35 

 Previne şocurile hidraulice create de 
modificarea bruscă de debit în ambele faze: 
suprapresiune şi vid. Protejează pompele şi 
reţeaua împotriva loviturii de berbec. Se 
deschide la apariţia fazei de vacuum şi se 
închide la suprapresiune 

VALVE STROKE PREVENTION 
AS-E/V-35 

The valve relieves shocks caused by sudden 
changes in flow in both phase of 
overpressure and underpressure. Effectively 
protects pumps and network averting 
hammering. Opens just presented negative 
waves (phase vacuum) and closes on 
positive waves (phase overpressure). 

 

 
 
 
 
 

VANĂ CU PLUTITOR MECANIC  
AS-E/V-50-60 

 
Vană de control hidraulic cu cameră simplă şi 
flotor mecanic pentru reglanea nivelului de 
lichid din rezervoare. 

Control valve with float  
AS-E/V-50-60 

 
Hydraulic Diaphragm control valve with float 
(mechanical) for mentaining the level in a 
water tank. 

 

 
 
 
 
 

VANĂ CU PLUTITOR MECANIC  
AS-E/V-50-61 

 
Vană de control hidraulic cu cameră simplă şi 
flotor mecanic pentru reglanea nivelului de 
maxim şi minim de lichid din rezervoare. 

2 level control valve with float  
AS-E/V-50-61 

 
Hydraulic Diaphragm control valve with float 
(mechanical) for adjusting the maximum and 
minimum level in a water tank 

 

 

VVAANNĂĂ  HHIIDDRRAAUULLIICCĂĂ  CCUU  CCAAMMEERRĂĂ  SSIIMMPPLLĂĂ  

SSIINNGGLLEE  CCHHAAMMBBEERR  HHYYDDRRAAUULLIICC  VVAALLVVEE  



 



 


	AS EV GEMAK RO EN PAG1.pdf
	AS EV GEMAK RO EN PAG2.pdf
	AS EV GEMAK RO EN PAG3.pdf
	AS EV GEMAK RO EN PAG4.pdf
	AS EV GEMAK PAG5.pdf
	AS EV GEMAK PAG6.pdf

