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ROBINET DE RETINERE CU VENTIL
CORP FONTA CU FLANSE,
PN 16 DN 15-300
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DESIGN DIN 3202 F1
MATERIALE Flange executate conf. 130 7005-2
Nr. Crt. Descriere Material Lungimea de legatura EN 558-1 SERIA 1
1 Corp Fonta GG25 | GGGA40.3 Teste EN 12266-1
2 Capac Fontd GG25 /1 GGG40.3 APLICATI
K] Arc elicoidal Otel inox * apd calddirecs
4 Tija DH15...80 GG25/GGG40.3 * apd supraincilzita
DN 125...300 Otel inox * abur, abur supraincélzit
] Disc DH15...100 OtIEI inox * gaer comprimat
DM 125...300 Otel + Otel inox * apd de mare
8 Etangare Otel inox AIS] 304 * fluide, exdusiv acizi sau inflamabile
9 Garnitura Klingerit
ROBINETDE RETINERE CU VENTIL
PN 16 10
DN 15 20 25 32 40 a0 65 80 | 100 | 125 | 150 [ 200 | 250 | 300
Dimens iuni robinet L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 [ 310 [ 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850
Cmin.| & 5 6 a8 10 13 16 20 25 32 40 a0 63 74
D 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460
k G5 75 as | 100 | 110 [ 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 [ 355 | 410
Dimensiuni flange g 46 56 65 76 a4 99 | 118 [ 132 [ 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370
b 14 16 18 20 22 24 26 a0 32
d 14 19 | 23 28
Nr. gauri pe flansa 4 3 12
Greutate, kg 3 364465 78114158236 36 [ 55 ] 71 [ 122215 ] 3258
* Valorile din tabele sunt informative si se not modifica fara notificare orealabila
_ RATING PRESIUNE
TEMPERATURA
°c S10..+1200 200 | 250 | 300
PN 16 13 11 10
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